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RELAZIONE TECNICA DI CUI AL COMMA 1 DELL’ARTICOLO 8 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005 E DM 26 GIUGNO 2015, ATTESTANTE LA 
RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL 

CONSUMO ENERGETICO DEGLI EDIFICI 
 

 

X 
 

RISTRUTTURAZIONE 
IMPORTANTE DI SECONDO 
LIVELLO 

 
 

X 
 

 
Interventi sull’involucro edilizio con un incidenza superiore al 25% 
della superficie disperdente lorda complessiva, in qualunque modo 
denominati, SENZA interventi sull’impianto termico di 
climatizzazione invernale e/o estiva. 

 

 
 

 
Interventi sull’involucro edilizio con un incidenza compresa tra il 25% 
e il 50% compreso della superficie disperdente lorda complessiva, in 
qualunque modo denominati, E CONTEMPORANEA ristrutturazione o 
nuova installazione di impianto termico per il servizio di 
climatizzazione invernale e/o estiva. 

  
 

 

1.0 DESCRIZIONE DELL'OPERA 
Gli interventi previsti dal progetto di cui la presente costituisce allegato sono riconducibili alla tipologia della 
ristrutturazione edilizia con efficientamento energetico, allo scopo di garantire la conservazione dell’edificio 
e renderlo contemporaneamente più adatto a soddisfare le esigenze espresse dagli utilizzatori. Sono 
considerati interventi di maggior urgenza la sostituzione degli intonaci esterni e degli infissi e la 
riconfigurazione della piazza d’ingresso. In particolare è previsto:  
 
-rifacimento degli intonaci ammalorati e della tinteggiatura; 
-sostituzione degli infissi con altri più performanti e dalle proporzioni più adeguate all'equilibrio formale dei 
prospetti. In particolare saranno chiuse due finestre e, sul prospetto principale, le restanti saranno sostituite 
con porte finestre dotate di ringhiera. Sul prospetto sud, invece, la finestra esistente sarà sostituita con una 
dalle dimensioni inferiori. Le aperture in progetto rispetteranno i rapporti aero illuminanti richiesti dalla 
normativa (=1/10 della superficie calpestabile). 
-eliminazione delle cornici; 
-la riconfigurazione della piazza esterna di accesso con l’eliminazione della rampa esterna, la demolizione 
della pensilina esterna in corrispondenza della fermata dell’autobus, la realizzazione di una gradinata di 
collegamento con la strada principale, di uno spazio verde e il posizionamento di due panchine. L’accesso per 
utenti diversamente abili avverrà attraverso la rampa esistente sul prospetto sud, con accesso al corridoio di 
distribuzione interna; 
-internamente è previsto lo spostamento di un tramezzo, quello che separa l’ingresso dall’ufficio quattro.  
Il progetto si compone di due categorie d’intervento. Da un lato la ristrutturazione edilizia, dall’altro 
l'efficientamento energetico. 
 
Le somme al momento a disposizione non consentono l'intervento di efficientamento, così come di 
ristrutturazione edilizia, ritenuto necessario. Ci si limiterà pertanto a effettuare quegli interventi ritenuti di 
primaria importanza, concentrando gli stessi sui due prospetti affaccianti sulla pubblica via. Essi 
consisteranno nella sostituzione dell'intonaco ammalorato dei prospetti ovest e sud con un intonaco 
termoisolante e la sostituzione degli infissi sugli stessi prospetti con infissi in legno e vetrocamera. 
 
 
I dati sull'involucro edilizio e sugli impianti esistenti, sono tratti dal rilievo effettuato e dalla Diagnosi 
Energetica allegata al progetto di adeguamento del Municipio ai criteri di risparmio energetico e di efficienza 
energetica redatto nel 2011 a cura dell'Ing. Serafino Piras. 
L'intervento di isolamento dell'involucro opaco non consente di raggiungere i valori dettati dalla normativa.  
Viste le limitate risorse finanziarie al momento disponibili si ritiene che l'intervento di sostituzione 
dell'intonaco nei due prospetti oggetto d'intervento con un intonaco termico permetta comunque di 
raggiungere dei buoni risultati, se si considera che si parte da valori iniziali di trasmittanza compresi tra 1,35 
e 2,83 W/(K*mq) e si ottengono risultati compresi tra 0,70 e 0,85 W/(K*mq). 
L'opera oggetto del presente intervento è ubicata in via Via del Parco, n.° 1/3, del Comune di NUGHEDU 
SANTA VITTORIA, Provincia di Oristano. 
 
Dati catastali: 



Sezione:  
Foglio:  
Particella/Mappale:  
Subalterno:  
 

1.1 TITOLO ABILITATIVO 
Titolo abilitativo: , n.°  del 26/07/2019 
 
Classificazione dell'edificio (o complesso di edifici) in base alla categoria di cui all'articolo 3 del DPR 26 agosto 
1993, n. 412 ed alla definizione di "edificio" del presente provvedimento: 
Numero delle unità immobiliari: 1 Destinazione d'uso prevalente: E.2 
 
Dettaglio delle destinazioni d'uso previste per nel progetto corrente: 

DENOMINAZIONE ZONA TERMICA DESTINAZIONE D'USO 
DPR 419/93 

VOLUME 
m³ 

Biblioteca E.2 249,32 
Archivio E.2 147,66 
Ufficio 4 E.2 214,03 
Ufficio 5 E.2 305,76 
Andito E.2 297,25 
Servizi igienici E.2 84,70 
Ufficio 3 E.2 123,05 
Ufficio 2 E.2 108,59 
Ufficio 1 E.2 104,99 
Ufficio 6 E.2 133,09 
Ufficio 7 E.2 88,02 
Ufficio 8 E.2 198,04 
 

1.2 SOGGETTI COINVOLTI 
[ X  ] Committente/i :  Tipologia Persona giuridica 

Cognome e Nome / Denominazione Comune di Nughedu Santa Vittoria 
Indirizzo Via del Parco 
Cap 09080 
Città NUGHEDU SANTA VITTORIA 
Provincia OR 
Codice fiscale 80005850955 
Partita IVA 00535660955 
Telefono 0783 69026 
Fax 0783 69384 
Email claudio.zago@comunenughedusv.it 

 
 

[ X  ] Costruttore/i :   
[ X  ] Progettista/i :  Denominazione ARON MURGIA 

Indirizzo VIA CAGLIARI 
Cap 09170 
Città ORISTANO 
Provincia OR 
Codice fiscale MRGRNA72T14F205X 
Partita IVA 01074100957 
Telefono 3280552861 
Iscrizione ORDINE APPC 
Numero di iscrizione 103 
Provincia di iscrizione OR 
Email aronmurgia@hotmail.com 

AMBITI 

 Progettazione isolamento termico 
 



 
[ X  ] Direttore/i :   
[ X  ] Tecnico/i :  Denominazione Aron Murgia 

Indirizzo VIA cAGLIARI  
Cap 09170 
Città ORISTANO 
Provincia OR 
Codice fiscale MRGRNA72T14F205X 
Partita IVA 01074100957 
Telefono 3280552861 
Iscrizione ORDINE APPC 
Numero di iscrizione 103 
Provincia di iscrizione OR 
Email aronmurgia@hotmail.com 

AMBITI 

 Tecnico lavori isolamento termico 
 
 

 
2. FATTORI TIPOLOGICI DELL'EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI) 

 
Gli elementi tipologici sono indicati al punto 8. della presente relazione tecnica. 
 
 

2.1 EDIFICIO A ENERGIA QUASI ZERO (NZEB) 
Le caratteristiche del sistema edificio/impianti sono tali da poter classificare l'edificio come edificio ad 
energia quasi zero: 
[    ] Si 
[ X  ] No 



3. PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITA' 
 

Gradi giorno della zona d'insediamento, determinati in base al DPR 412/93 1612 GG 

Temperatura minima di progetto dell'aria esterna 273,7 °K 

Temperatura massima estiva di progetto dell'aria esterna 303,5 °K 

 



4. DATI TECNICI E COSTRUTTIVI DELL’EDIFICIO 
 

Climatizzazione invernale estiva u.m. 

Volume lordo climatizzato dell'edificio (V) 2054,50 1672,55 m³ 

Superficie esterna che delimita il volume climatizzato (S) 1400,74 1154,60 m² 

Rapporto S/V 0,68   

Superficie utile energetica dell'edificio 371,96 313,99 m² 

Valore di progetto della temperatura interna 20,0 26,0 °C 

Valore di progetto dell'umidità relativa interna 50,0 50,0 % 

 

4.1 INFORMAZIONI GENERALI E PRESCRIZIONI 
 

 
 
 Adozione di materiali ad elevata riflettenza solare per le coperture  No 

 
 

Ragioni tecnico-economiche che hanno portato al non utilizzo di materiali riflettenti: 
Nessun intervento previsto sulla copertiura 

 
 Adozione di tecnologie di climatizzazione passiva per le coperture  No 

 

Ragioni tecnico-economiche che hanno portato al non utilizzo: 
Nessun intervento previsto sulla copertiura 

 

 
 Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta del calore, del freddo e dell’A.C.S.  No 

 

Ragioni tecnico-economiche che hanno portato al non utilizzo: 
Nessu intervento previsto sugli impianti 

 
 Adozione di sistemi di compensazione climatica nella regolazione automatica della 

temperatura ambiente nei singoli locali o nelle zone termiche servite da impianti di 
climatizzazione invernale 

 No 

 

Ragioni tecnico-economiche che hanno portato al non utilizzo: 
Nessu intervento previsto sugli impianti 

 
 
Valutazione sull'efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate: 

Verifica non necessaria.  
Casi che prevedono l'esclusione: 

 Nessuna schermatura presente; 
 Destinazione d'uso dell'involucro E.8 
 Esposizioni componenti trasparenti non comprese tra est e ovest, passando per sud 
 Nessun componente trasparente schermato oggetto di riqualificazione 

 



5. DATI RELATIVI AGLI IMPIANTI 
 
Nessun intervento previsto sugli impianti 



6. PRINCIPALI RISULTATI DEI CALCOLI 
 
 

a) Involucro edilizio 
 
STRUTTURE OPACHE VERTICALI, VERSO ESTERNO, AMBIENTI NON CLIMATIZZATI O CONTRO TERRA 
 

Codice Tipologia Descrizione 
U  

[W/m2K] 

U limite 

[W/m2K] 
Verificato 

MUR01-0002 PareteEsterna MURATURA CON CASSA VUOTA isolata 0,700 0,320 No 

Dettaglio intervento:  
Trasmittanza ante operam [W/m2K] 0,000 

Trasmittanza post operam [W/m2K] 0,700 

Trasmittanza periodica Yie [W/m2K] 0,051 
Tipo di isolamento utilizzato INTONACO PREMISCELATO TERMOISOLANTE, eseguito con 

malta  premiscelata a base di leganti idraulici e aerei, inerti 
leggeri e additivi specifici spianato a cazzuola e  lisciato con 
frattazzo, spessore finito 3 cm 

Spessore isolamento [cm] 3,0 
Inserimento: Esterno 

 
MUR01-0002 PareteEsterna MURATURA CON CASSA VUOTA isolata 0,700 0,320 No 

Dettaglio intervento:  
Trasmittanza ante operam [W/m2K] 0,000 

Trasmittanza post operam [W/m2K] 0,700 

Trasmittanza periodica Yie [W/m2K] 0,051 
Tipo di isolamento utilizzato INTONACO PREMISCELATO TERMOISOLANTE, eseguito con 

malta  premiscelata a base di leganti idraulici e aerei, inerti 
leggeri e additivi specifici spianato a cazzuola e  lisciato con 
frattazzo, spessore finito 3 cm 

Spessore isolamento [cm] 3,0 
Inserimento: Esterno 

 

EST-SEMINT PareteEsterna PARETI CONTROTERRA SEMINTERRATO 1,425 0,320 
Non oggetto di 

intervento 
MUR01-0002 PareteEsterna MURATURA CON CASSA VUOTA isolata 0,700 0,320 No 

Dettaglio intervento:  
Trasmittanza ante operam [W/m2K] 1,347 

Trasmittanza post operam [W/m2K] 0,700 

Trasmittanza periodica Yie [W/m2K] 0,051 
Tipo di isolamento utilizzato INTONACO PREMISCELATO TERMOISOLANTE, eseguito con 

malta  premiscelata a base di leganti idraulici e aerei, inerti 
leggeri e additivi specifici spianato a cazzuola e  lisciato con 
frattazzo, spessore finito 3 cm 

Spessore isolamento [cm] 3,0 
Inserimento: Esterno 

 

MUR01 PareteEsterna MURATURA CON CASSA VUOTA 1,347 0,320 
Non oggetto di 

intervento 
MUR01-0002 PareteEsterna MURATURA CON CASSA VUOTA isolata 0,700 0,320 No 

Dettaglio intervento:  
Trasmittanza ante operam [W/m2K] 1,347 

Trasmittanza post operam [W/m2K] 0,700 

Trasmittanza periodica Yie [W/m2K] 0,051 
Tipo di isolamento utilizzato INTONACO PREMISCELATO TERMOISOLANTE, eseguito con 

malta  premiscelata a base di leganti idraulici e aerei, inerti 
leggeri e additivi specifici spianato a cazzuola e  lisciato con 
frattazzo, spessore finito 3 cm 

Spessore isolamento [cm] 3,0 
Inserimento: Esterno 

 



MUR03 - 
MURO02-0002 

PareteEsterna MURO ESTERNO TRACHITE isolato 0,954 0,320 No 

Dettaglio intervento:  
Trasmittanza ante operam [W/m2K] 2,830 

Trasmittanza post operam [W/m2K] 0,954 

Trasmittanza periodica Yie [W/m2K] 0,051 
Tipo di isolamento utilizzato INTONACO PREMISCELATO TERMOISOLANTE, eseguito con 

malta  premiscelata a base di leganti idraulici e aerei, inerti 
leggeri e additivi specifici spianato a cazzuola e  lisciato con 
frattazzo, spessore finito 3 cm 

Spessore isolamento [cm] 3,0 
Inserimento: Esterno 

 
MUR01-0002 PareteEsterna MURATURA CON CASSA VUOTA isolata 0,700 0,320 No 

Dettaglio intervento:  
Trasmittanza ante operam [W/m2K] 1,347 

Trasmittanza post operam [W/m2K] 0,700 

Trasmittanza periodica Yie [W/m2K] 0,051 
Tipo di isolamento utilizzato INTONACO PREMISCELATO TERMOISOLANTE, eseguito con 

malta  premiscelata a base di leganti idraulici e aerei, inerti 
leggeri e additivi specifici spianato a cazzuola e  lisciato con 
frattazzo, spessore finito 3 cm 

Spessore isolamento [cm] 3,0 
Inserimento: Esterno 

 
MUR02 - 
MURONO-0002 

PareteEsterna MURO ESTERNO TRACHITE isolato 0,850 0,320 No 

Dettaglio intervento:  
Trasmittanza ante operam [W/m2K] 2,071 

Trasmittanza post operam [W/m2K] 0,850 

Trasmittanza periodica Yie [W/m2K] 0,016 
Tipo di isolamento utilizzato INTONACO PREMISCELATO TERMOISOLANTE, eseguito con 

malta  premiscelata a base di leganti idraulici e aerei, inerti 
leggeri e additivi specifici spianato a cazzuola e  lisciato con 
frattazzo, spessore finito 3 cm 

Spessore isolamento [cm] 3,0 
Inserimento: Esterno 

 
MUR02 - MURO 
ESTERNO 

PareteEsterna MURO ESTERNO TRACHITE TUFACEA 2,071 0,320 
Non oggetto di 

intervento 
MUR03 - 
MURONO-0002 

PareteEsterna MURO ESTERNO TRACHITE TUFACEA 2,830 0,320 
Non oggetto di 

intervento 
MUR02 - 
MURONO-0002 

PareteEsterna MURO ESTERNO TRACHITE isolato 0,850 0,320 No 

Dettaglio intervento:  
Trasmittanza ante operam [W/m2K] 2,071 

Trasmittanza post operam [W/m2K] 0,850 

Trasmittanza periodica Yie [W/m2K] 0,016 
Tipo di isolamento utilizzato INTONACO PREMISCELATO TERMOISOLANTE, eseguito con 

malta  premiscelata a base di leganti idraulici e aerei, inerti 
leggeri e additivi specifici spianato a cazzuola e  lisciato con 
frattazzo, spessore finito 3 cm 

Spessore isolamento [cm] 3,0 
Inserimento: Esterno 

 
MUR02 - 
MURONO-0002 

PareteEsterna MURO ESTERNO TRACHITE isolato 0,850 0,320 No 

Dettaglio intervento:  
Trasmittanza ante operam [W/m2K] 2,071 

Trasmittanza post operam [W/m2K] 0,850 

Trasmittanza periodica Yie [W/m2K] 0,016 
Tipo di isolamento utilizzato INTONACO PREMISCELATO TERMOISOLANTE, eseguito con 



malta  premiscelata a base di leganti idraulici e aerei, inerti 
leggeri e additivi specifici spianato a cazzuola e  lisciato con 
frattazzo, spessore finito 3 cm 

Spessore isolamento [cm] 3,0 
Inserimento: Esterno 

 
MUR02 - 
MURONO-0002 

PareteEsterna MURO ESTERNO TRACHITE isolato 0,850 0,320 No 

Dettaglio intervento:  
Trasmittanza ante operam [W/m2K] 2,071 

Trasmittanza post operam [W/m2K] 0,850 

Trasmittanza periodica Yie [W/m2K] 0,016 
Tipo di isolamento utilizzato INTONACO PREMISCELATO TERMOISOLANTE, eseguito con 

malta  premiscelata a base di leganti idraulici e aerei, inerti 
leggeri e additivi specifici spianato a cazzuola e  lisciato con 
frattazzo, spessore finito 3 cm 

Spessore isolamento [cm] 3,0 
Inserimento: Esterno 

 
MUR02 - 
MURONO-0002 

PareteEsterna MURO ESTERNO TRACHITE isolato 0,850 0,320 No 

Dettaglio intervento:  
Trasmittanza ante operam [W/m2K] 2,071 

Trasmittanza post operam [W/m2K] 0,850 

Trasmittanza periodica Yie [W/m2K] 0,016 
Tipo di isolamento utilizzato INTONACO PREMISCELATO TERMOISOLANTE, eseguito con 

malta  premiscelata a base di leganti idraulici e aerei, inerti 
leggeri e additivi specifici spianato a cazzuola e  lisciato con 
frattazzo, spessore finito 3 cm 

Spessore isolamento [cm] 3,0 
Inserimento: Esterno 

 
MUR02 - 
MURONO-0002 

PareteEsterna MURO ESTERNO TRACHITE isolato 0,850 0,320 No 

Dettaglio intervento:  
Trasmittanza ante operam [W/m2K] 2,071 

Trasmittanza post operam [W/m2K] 0,850 

Trasmittanza periodica Yie [W/m2K] 0,016 
Tipo di isolamento utilizzato INTONACO PREMISCELATO TERMOISOLANTE, eseguito con 

malta  premiscelata a base di leganti idraulici e aerei, inerti 
leggeri e additivi specifici spianato a cazzuola e  lisciato con 
frattazzo, spessore finito 3 cm 

Spessore isolamento [cm] 3,0 
Inserimento: Esterno 

 
MUR02 - 
MURONO-0002 

PareteEsterna MURO ESTERNO TRACHITE isolato 0,850 0,320 No 

Dettaglio intervento:  
Trasmittanza ante operam [W/m2K] 2,071 

Trasmittanza post operam [W/m2K] 0,850 

Trasmittanza periodica Yie [W/m2K] 0,016 
Tipo di isolamento utilizzato INTONACO PREMISCELATO TERMOISOLANTE, eseguito con 

malta  premiscelata a base di leganti idraulici e aerei, inerti 
leggeri e additivi specifici spianato a cazzuola e  lisciato con 
frattazzo, spessore finito 3 cm 

Spessore isolamento [cm] 3,0 
Inserimento: Esterno 

 
 
STRUTTURE OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE, VERSO ESTERNO O AMBIENTI NON CLIMATIZZATI 
 



Codice Tipologia Descrizione 
U  

[W/m2K] 

U limite 

[W/m2K] 
Verificato 

COPERTURA SolaioEsterno Copertura  1,764 0,289 
Non oggetto di 

intervento 
solaio ter sott-
0002 

SolaioEsterno solaio intermedio 1,772 0,448 
Non oggetto di 

intervento 

 
STRUTTURE OPACHE ORIZZONTALI DI PAVIMENTO, VERSO ESTERNO, AMBIENTI NON CLIMATIZZATI O 
CONTRO TERRA 
 

Codice Tipologia Descrizione 
U  

[W/m2K] 

U limite 

[W/m2K] 
Verificato 

PAV01-0003 
Pavimento 
controterra 

PAVIMENTO CONTROTERRA 1,955 0,320 
Non oggetto di 

intervento 

 
STRUTTURE TECNICHE TRASPARENTI E OPACHE 
 

Codice Tipologia Descrizione 
U  

[W/m2K] 

U limite 

[W/m2K] 
Verificato 

DE06 Porta Porta esterna 2,230 1,800 
Non oggetto di 

intervento 

IE01-0002 Infisso singolo 
Infisso esterno - Profilato di alluminio 
anodizzato con vetro comune 

4,100 1,800 
Non oggetto di 

intervento 
IE04 Infisso singolo Nuovi infissi 1,700 1,800 Sì 
IE04 Infisso singolo Nuovi infissi 1,700 1,800 Sì 
IE04 Infisso singolo Nuovi infissi 1,700 1,800 Sì 

DE01 Porta 
Porta esterna di caposcala in legno 
massello con guarnizione di tenuta. 

1,450 1,800 
Non oggetto di 

intervento 

IE01 Infisso singolo 
Infisso esterno - Profilato di alluminio 
anodizzato con vetro comune 

5,100 1,800 
Non oggetto di 

intervento 
IE04 Infisso singolo Nuovi infissi 1,700 1,800 Sì 
IE04 Infisso singolo Nuovi infissi 1,700 1,800 Sì 
IE04 Infisso singolo Nuovi infissi 1,700 1,800 Sì 

IE04-0002 Infisso singolo Nuovi infissi 1,700 1,800 
Non oggetto di 

intervento 

 
STRUTTURE OPACHE VERTICALI E ORIZZONTALI DI SEPARAZIONE TRA EDIFICI O UNITA' CONFINATI 
 

Codice Tipologia Descrizione 
U  

[W/m2K] 

U limite 

[W/m2K] 
Verificato 

PI5B-1 PareteInterna 5B - Parete interna da 15 cm 1,842 0,800 
Non oggetto di 

intervento 

PAV01 Partizione SOLAIO SEMINT. 2,241 0,800 
Non oggetto di 

intervento 
MUR02 - MURO 
ESTERNO 

PareteEsterna MURO ESTERNO TRACHITE TUFACEA 2,071 0,800 
Non oggetto di 

intervento 

PAV01-0005 Partizione SOLAIO SEMINT. 1,937 0,800 
Non oggetto di 

intervento 

MUR01 Partizione MURATURA CON CASSA VUOTA 1,347 0,800 
Non oggetto di 

intervento 

PI4A-2-0002 PareteInterna 4A - Parete interna da 10 cm 1,822 0,800 
Non oggetto di 

intervento 

 
RICAMBI D’ARIA 
 
 

Zona Termica “Biblioteca” 
 

Ambiente 1 

Tipologia di ventilazione   Naturale 

Tasso di ricambio d’aria 1/h 0,792 

 

Zona Termica “Archivio” 



 

Ambiente 2 

Tipologia di ventilazione   Naturale 

Tasso di ricambio d’aria 1/h 0,792 

 

Zona Termica “Ufficio 4” 
 

Ambiente 3 

Tipologia di ventilazione   Naturale 

Tasso di ricambio d’aria 1/h 0,699 

 

Zona Termica “Ufficio 5” 
 

Ambiente 4 

Tipologia di ventilazione   Naturale 

Tasso di ricambio d’aria 1/h 0,472 

 

Zona Termica “Andito” 
 

Ambiente 5 

Tipologia di ventilazione   Naturale 

Tasso di ricambio d’aria 1/h 0,594 

 

Zona Termica “Servizi igienici” 
 

Ambiente 6 

Tipologia di ventilazione   Naturale 

Tasso di ricambio d’aria 1/h 0,699 

 

Zona Termica “Ufficio 3” 
 

Ambiente 7 

Tipologia di ventilazione   Naturale 

Tasso di ricambio d’aria 1/h 0,594 

 

Zona Termica “Ufficio 2” 
 

Ambiente 8 

Tipologia di ventilazione   Naturale 

Tasso di ricambio d’aria 1/h 0,594 

 

Zona Termica “Ufficio 1” 
 



Ambiente 9 

Tipologia di ventilazione   Naturale 

Tasso di ricambio d’aria 1/h 0,594 

 

Zona Termica “Ufficio 6” 
 

Ambiente 10 

Tipologia di ventilazione   Naturale 

Tasso di ricambio d’aria 1/h 0,699 

 

Zona Termica “Ufficio 7” 
 

Ambiente 11 

Tipologia di ventilazione   Naturale 

Tasso di ricambio d’aria 1/h 0,699 

 

Zona Termica “Ufficio 8” 
 

Ambiente 12 

Tipologia di ventilazione   Naturale 

Tasso di ricambio d’aria 1/h 0,699 

 

 
b) Indici di prestazione energetica 
Coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie H’T) [W/m2K] 
 

H'T 0,357 coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie 
H'T,L 0,680 coefficiente medio globale limite di scambio termico per trasmissione per unità di superficie 

Verifica H'T < H'T,L VERIFICATO 
 



7. ELEMENTI SPECIFICI CHE MOTIVANO EVENTUALI DEROGHE A NORME 
FISSATE DALLA NORMATIVA VIGENTE  

 
Nei casi in cui la normativa vigente consente di derogare ad obblighi generalmente validi in questa 
sezione vanno adeguatamente illustrati i motivi che giustificano la deroga nel caso specifico.  
 
 

8. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 
 
[X] Piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazioni d’uso prevalente dei singoli 

locali e definizione degli elementi costruttivi; 
[X] Tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche, termo igrometriche e della massa 

efficace dei componenti opachi dell’involucro edilizio con verifica dell’assenza di rischio di 
formazione di muffe e di condensa interstiziale; 

[X] Tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche dei componenti finestrati dell’involucro 
edilizio e della loro permeabilità all’aria; 

 
I calcoli e le documentazioni che seguono sono disponibili ai fini di eventuali verifiche da parte dell’ente 
di controllo presso i progettisti: 

 Calcolo della potenza invernale: dispersioni dei componenti e potenza di progetto dei locali; 
 Calcolo energia utile invernale (Qh,nd) ed estiva (QC,nd) mensile, secondo UNI/TS 11300-1; 

 Calcolo dei coefficienti di dispersione termica HT, HU, HG, HA, HV; 

 Calcolo mensile delle perdite (Qh,ht), degli apporti solari (Qsol) e degli apporti interni (Qint) 

secondo UNI/TS 11300-1; 
 Calcolo dei rendimenti: emissione, regolazione, distribuzione, produzione; 
 Calcolo di energia primaria (Q), mensile-stagionale secondo UNI/TS 11300 – 2/4; 
 Calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria di progetto; 
 Calcolo del fabbisogno di energia primaria limite. 



 

9. DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA 
 
Il sottoscritto Aron Murgia, inscritto a ORDINE APPC, essendo a conoscenza delle sanzioni previste 
dall’articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2002/91/CE dichiara 
sotto la propria personale responsabilità che: 
 
 il progetto relativo alle opere di cui sopra è rispondente alle prescrizioni contenute nel decreto 

legislativo 192/2005 nonché dal decreto di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 
192/2005; 

 i dati e le informazioni contenuti nella relazione tecnica sono conformi a quanto contenuto o 
desumibile dagli elaborati progettuali.  

 
NUGHEDU SANTA VITTORIA, 31/07/2019 
 
  IL TECNICO 
   

 
 



ALLEGATO 1 – CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE COMPONENTI OPACHI 

 

Componenti opachi verticali 
 

Cod. Tipologia Confinante con ... Descrizione 

MUR01-
0002 

Parete Esterna SUD_OVEST MURATURA CON CASSA VUOTA isolata 

 

Proprietà dei materiali 

N. 
Descrizione 

(dall’interno verso l’esterno) 
s 

[m] 

λ 

[W/mK] 

ρ 

[kg/m3] 

c 
[J/KgK] 

μ 

[-] 

R 

[m2K/W] 

1 Intonaco di calce e gesso (interno) 0,020 0,700 1400,000 840,000 11,000 0,029 

2 Tufo  0,230 1,700 2300,000 1300,000 10000,000 0,135 

3 Aria non ventilata 50 mm (flusso orizzontale) 0,050 0,000 1,300 1000,000 1,000 0,180 

4 Mattone forato 80 mm 0,080 0,000 775,000 840,000 5,000 0,200 

5 

INTONACO PREMISCELATO TERMOISOLANTE, 
eseguito con malta  premiscelata a base di leganti idraulici 
e aerei, inerti leggeri e additivi specifici spianato a 
cazzuola e  lisciato con frattazzo, spessore finito 3 cm 

0,030 0,042 180,000 1100,000 4,000 0,714 

 Spessore totale [m]: 0,410  

 Resistenza superficiale interna (Ri): 0,130 [m2K/W] 

 Resistenza superficiale esterna (Re): 0,040 [m2K/W] 

 Resistenza termica totale: 1,428 [m2K/W] 

 Trasmittanza termica totale (U): 0,700 [W/m2K] 

 Valore limite trasmittanza (Ulim): 0,3200 [W/m2K] 
 

Rappresentazione stratigrafia 

 
 

 
 
 
Pressione parziale del vapore (P) e di saturazione (Psat) [Pa] 
 



Int. Dato Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 P 1083,0 1089,0 1099,0 1115,0 1593,0 1624,0 1642,0 1642,0 1611,0 1584,0 1109,0 1087,0 

 Psat 2166,2 2178,6 2198,5 2229,9 3184,6 3247,2 3282,5 3282,5 3221,0 3167,4 2217,3 2174,9 

2 P 1083,0 1089,0 1099,0 1115,0 1593,0 1624,0 1642,0 1642,0 1611,0 1584,0 1109,0 1087,0 

 Psat 2130,2 2145,1 2169,0 2206,9 3147,3 3223,0 3265,8 3265,8 3191,3 3126,5 2191,7 2140,6 

3 P 809,1 839,0 972,0 1120,0 1157,1 1428,0 1537,0 1460,0 1342,1 1186,1 1007,0 858,0 

 Psat 1966,6 1992,4 2034,2 2101,0 2975,5 3110,5 3187,7 3187,7 3053,6 2939,0 2074,1 1984,6 

4 P 809,0 839,0 972,0 1120,0 1157,1 1428,0 1537,0 1460,0 1342,0 1186,1 1007,0 858,0 

 Psat 1766,1 1804,0 1866,2 1967,0 2759,8 2966,0 3086,3 3086,3 2878,5 2704,8 1926,1 1792,6 

5 P 809,0 839,0 972,0 1120,0 1157,0 1428,0 1537,0 1460,0 1342,0 1186,0 1007,0 858,0 

 Psat 1564,6 1613,3 1693,9 1827,0 2536,2 2812,5 2977,0 2977,0 2694,3 2463,8 1772,7 1598,5 

6 P 809,0 839,0 972,0 1120,0 1157,0 1428,0 1537,0 1460,0 1342,0 1186,0 1007,0 858,0 

 Psat 999,6 1068,4 1187,0 1395,6 1861,5 2319,1 2613,6 2613,6 2117,7 1749,4 1308,6 1047,3 

 
 

Verifica Esito 

Condensa interstiziale Non si verifica condensa interstiziale. 

 
 
Temperature [° C] 
 

Int. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 20,0 20,0 20,0 20,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 20,0 20,0 
2 18,8 18,9 19,0 19,2 25,1 25,4 25,6 25,6 25,3 25,0 19,2 18,8 
3 18,5 18,6 18,8 19,1 24,9 25,3 25,5 25,5 25,1 24,8 19,0 18,6 
4 17,2 17,4 17,8 18,3 24,0 24,7 25,1 25,1 24,4 23,8 18,1 17,4 
5 15,6 15,9 16,4 17,2 22,7 23,9 24,6 24,6 23,4 22,4 16,9 15,8 
6 13,7 14,1 14,9 16,1 21,3 23,0 24,0 24,0 22,3 20,9 15,6 14,0 
7 7,0 7,9 9,5 11,9 16,4 19,9 21,8 21,8 18,4 15,4 11,0 7,7 
8 6,6 7,6 9,2 11,7 16,1 19,7 21,7 21,7 18,2 15,1 10,7 7,3 

 
 

Caratteristiche termiche dinamiche 

Trasmittanza termica periodica |Yie| 0,051 W/m2K 

Fattore di attenuazione fd 0,072 - 

Sfasamento dell’onda termica φ 12,537 h 

Massa superficiale (escluso intonaco) Ms 591,065 kg/m2 

Massa superficiale Ms,t 624,465 kg/m2 

Capacità termica areica interna k1 72,095 kJ/m2K 

Capacità termica areica esterna k2 15,772 kJ/m2K 

Ammettenza termica lato interno   Yii 5,195 [W/m²K,h] 

Ammettenza termica lato esterno   Yee 1,102 [W/m²K,h] 

 

Diagramma di Glaser e delle Temperature con valori di progetto 

 
  



  

 
Temperatura interna  20,0  °C 

Temperatura esterna  0,5  °C 

Umidità relativa interna  50,0  % 

Umidità relativa esterna  70,9  % 

 

Verifica Igrometrica 

 
 

 

 

 

 

 
   



   
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Verifica della condensa superficiale 

 
 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Temperature di riferimento 6,600 7,600 9,200 11,700 16,100 19,700 21,700 21,700 18,200 15,100 10,700 7,300 

Pressioni vapore acqueo 789,574 820,205 953,081 1103,053 1135,731 1410,701 1523,139 1446,681 1322,603 1162,431 990,590 838,422 

Umidità relativa esterna 81,100 78,600 81,900 80,300 62,100 61,500 58,700 55,800 63,300 67,800 77,000 82,000 

Umidità relativa interna 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 

Temperature interne 20,000 20,000 20,000 20,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 20,000 20,000 

Pressioni vapore acqueo 
interno 

1519,018 1519,018 1519,018 1519,018 2183,647 2183,647 2183,647 2183,647 2183,647 2183,647 1519,018 1519,018 

fRsi,min 0,493 0,452 0,370 0,181 0,283 -0,127 -0,651 -0,651 0,090 0,349 0,269 0,465 

fRsi 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 

 

Verifica Esito 



Condensa superficiale Non è presente condensa superficiale. 

Mese critico Gennaio (fRsi=0,825; fRsi,min=0,493) 

 
 

Verifica formazione muffe 

 
 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Temperature di riferimento 6,600 7,600 9,200 11,700 16,100 19,700 21,700 21,700 18,200 15,100 10,700 7,300 

Pressioni vapore acqueo 789,574 820,205 953,081 1103,053 1135,731 1410,701 1523,139 1446,681 1322,603 1162,431 990,590 838,422 

Umidità relativa esterna 81,100 78,600 81,900 80,300 62,100 61,500 58,700 55,800 63,300 67,800 77,000 82,000 

Umidità relativa interna 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 

Temperature interne 20,000 20,000 20,000 20,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 20,000 20,000 

Pressioni vapore acqueo 
interno 

1519,018 1519,018 1519,018 1519,018 2183,647 2183,647 2183,647 2183,647 2183,647 2183,647 1519,018 1519,018 

fRsi,min 0,754 0,734 0,694 0,602 0,646 0,444 0,186 0,186 0,551 0,679 0,645 0,740 

fRsi 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 

 

Verifica Esito 

Condensa superficiale Non è prevista la formazione di muffe. 

Mese critico Gennaio (fRsi=0,825; fRsi,min=0,754) 

 

Cod. Tipologia Confinante con ... Descrizione 

MUR01-
0002 

Parete Esterna NORD_OVEST MURATURA CON CASSA VUOTA isolata 

 

Proprietà dei materiali 

N. 
Descrizione 

(dall’interno verso l’esterno) 
s 

[m] 

λ 

[W/mK] 

ρ 

[kg/m3] 

c 
[J/KgK] 

μ 

[-] 

R 

[m2K/W] 

1 Intonaco di calce e gesso (interno) 0,020 0,700 1400,000 840,000 11,000 0,029 

2 Tufo  0,230 1,700 2300,000 1300,000 10000,000 0,135 

3 Aria non ventilata 50 mm (flusso orizzontale) 0,050 0,000 1,300 1000,000 1,000 0,180 

4 Mattone forato 80 mm 0,080 0,000 775,000 840,000 5,000 0,200 

5 

INTONACO PREMISCELATO TERMOISOLANTE, 
eseguito con malta  premiscelata a base di leganti idraulici 
e aerei, inerti leggeri e additivi specifici spianato a 
cazzuola e  lisciato con frattazzo, spessore finito 3 cm 

0,030 0,042 180,000 1100,000 4,000 0,714 

 Spessore totale [m]: 0,410  

 Resistenza superficiale interna (Ri): 0,130 [m2K/W] 

 Resistenza superficiale esterna (Re): 0,040 [m2K/W] 

 Resistenza termica totale: 1,428 [m2K/W] 

 Trasmittanza termica totale (U): 0,700 [W/m2K] 

 Valore limite trasmittanza (Ulim): 0,3200 [W/m2K] 
 

Rappresentazione stratigrafia 

 
 



 
 
 
Pressione parziale del vapore (P) e di saturazione (Psat) [Pa] 
 

Int. Dato Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 P 1083,0 1089,0 1099,0 1115,0 1593,0 1624,0 1642,0 1642,0 1611,0 1584,0 1109,0 1087,0 

 Psat 2166,2 2178,6 2198,5 2229,9 3184,6 3247,2 3282,5 3282,5 3221,0 3167,4 2217,3 2174,9 

2 P 1083,0 1089,0 1099,0 1115,0 1593,0 1624,0 1642,0 1642,0 1611,0 1584,0 1109,0 1087,0 

 Psat 2130,2 2145,1 2169,0 2206,9 3147,3 3223,0 3265,8 3265,8 3191,3 3126,5 2191,7 2140,6 

3 P 809,1 839,0 972,0 1120,0 1157,1 1428,0 1537,0 1460,0 1342,1 1186,1 1007,0 858,0 

 Psat 1966,6 1992,4 2034,2 2101,0 2975,5 3110,5 3187,7 3187,7 3053,6 2939,0 2074,1 1984,6 

4 P 809,0 839,0 972,0 1120,0 1157,1 1428,0 1537,0 1460,0 1342,0 1186,1 1007,0 858,0 

 Psat 1766,1 1804,0 1866,2 1967,0 2759,8 2966,0 3086,3 3086,3 2878,5 2704,8 1926,1 1792,6 

5 P 809,0 839,0 972,0 1120,0 1157,0 1428,0 1537,0 1460,0 1342,0 1186,0 1007,0 858,0 

 Psat 1564,6 1613,3 1693,9 1827,0 2536,2 2812,5 2977,0 2977,0 2694,3 2463,8 1772,7 1598,5 

6 P 809,0 839,0 972,0 1120,0 1157,0 1428,0 1537,0 1460,0 1342,0 1186,0 1007,0 858,0 

 Psat 999,6 1068,4 1187,0 1395,6 1861,5 2319,1 2613,6 2613,6 2117,7 1749,4 1308,6 1047,3 

 
 

Verifica Esito 

Condensa interstiziale Non si verifica condensa interstiziale. 

 
 
Temperature [° C] 
 

Int. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 20,0 20,0 20,0 20,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 20,0 20,0 
2 18,8 18,9 19,0 19,2 25,1 25,4 25,6 25,6 25,3 25,0 19,2 18,8 
3 18,5 18,6 18,8 19,1 24,9 25,3 25,5 25,5 25,1 24,8 19,0 18,6 
4 17,2 17,4 17,8 18,3 24,0 24,7 25,1 25,1 24,4 23,8 18,1 17,4 
5 15,6 15,9 16,4 17,2 22,7 23,9 24,6 24,6 23,4 22,4 16,9 15,8 
6 13,7 14,1 14,9 16,1 21,3 23,0 24,0 24,0 22,3 20,9 15,6 14,0 
7 7,0 7,9 9,5 11,9 16,4 19,9 21,8 21,8 18,4 15,4 11,0 7,7 
8 6,6 7,6 9,2 11,7 16,1 19,7 21,7 21,7 18,2 15,1 10,7 7,3 

 
 

Caratteristiche termiche dinamiche 



Trasmittanza termica periodica |Yie| 0,051 W/m2K 

Fattore di attenuazione fd 0,072 - 

Sfasamento dell’onda termica φ 12,537 h 

Massa superficiale (escluso intonaco) Ms 591,065 kg/m2 

Massa superficiale Ms,t 624,465 kg/m2 

Capacità termica areica interna k1 72,095 kJ/m2K 

Capacità termica areica esterna k2 15,772 kJ/m2K 

Ammettenza termica lato interno   Yii 5,195 [W/m²K,h] 

Ammettenza termica lato esterno   Yee 1,102 [W/m²K,h] 

 

Diagramma di Glaser e delle Temperature con valori di progetto 

 
 

 

 

 

 
Temperatura interna  20,0  °C 

Temperatura esterna  0,5  °C 

Umidità relativa interna  50,0  % 

Umidità relativa esterna  70,9  % 

 

Verifica Igrometrica 

 
   



   
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
   



   
 

Verifica della condensa superficiale 

 
 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Temperature di riferimento 6,600 7,600 9,200 11,700 16,100 19,700 21,700 21,700 18,200 15,100 10,700 7,300 

Pressioni vapore acqueo 789,574 820,205 953,081 1103,053 1135,731 1410,701 1523,139 1446,681 1322,603 1162,431 990,590 838,422 

Umidità relativa esterna 81,100 78,600 81,900 80,300 62,100 61,500 58,700 55,800 63,300 67,800 77,000 82,000 

Umidità relativa interna 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 

Temperature interne 20,000 20,000 20,000 20,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 20,000 20,000 

Pressioni vapore acqueo 
interno 

1519,018 1519,018 1519,018 1519,018 2183,647 2183,647 2183,647 2183,647 2183,647 2183,647 1519,018 1519,018 

fRsi,min 0,493 0,452 0,370 0,181 0,283 -0,127 -0,651 -0,651 0,090 0,349 0,269 0,465 

fRsi 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 

 

Verifica Esito 

Condensa superficiale Non è presente condensa superficiale. 

Mese critico Gennaio (fRsi=0,825; fRsi,min=0,493) 

 
 

Verifica formazione muffe 

 
 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Temperature di riferimento 6,600 7,600 9,200 11,700 16,100 19,700 21,700 21,700 18,200 15,100 10,700 7,300 

Pressioni vapore acqueo 789,574 820,205 953,081 1103,053 1135,731 1410,701 1523,139 1446,681 1322,603 1162,431 990,590 838,422 

Umidità relativa esterna 81,100 78,600 81,900 80,300 62,100 61,500 58,700 55,800 63,300 67,800 77,000 82,000 

Umidità relativa interna 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 

Temperature interne 20,000 20,000 20,000 20,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 20,000 20,000 

Pressioni vapore acqueo 
interno 

1519,018 1519,018 1519,018 1519,018 2183,647 2183,647 2183,647 2183,647 2183,647 2183,647 1519,018 1519,018 

fRsi,min 0,754 0,734 0,694 0,602 0,646 0,444 0,186 0,186 0,551 0,679 0,645 0,740 

fRsi 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 

 

Verifica Esito 

Condensa superficiale Non è prevista la formazione di muffe. 

Mese critico Gennaio (fRsi=0,825; fRsi,min=0,754) 

 

Cod. Tipologia Confinante con ... Descrizione 

MUR03 - 
MURO02-
0002 

Parete Esterna SUD_OVEST MURO ESTERNO TRACHITE isolato 

 

Proprietà dei materiali 

N. 
Descrizione 

(dall’interno verso l’esterno) 
s 

[m] 

λ 

[W/mK] 

ρ 

[kg/m3] 

c 
[J/KgK] 

μ 

[-] 

R 

[m2K/W] 

1 Malta di calce o di calce e cemento 02 0,020 0,900 1800,000 1000,000 27,000 0,022 



2 Tufo (2300 kg/m3) 0,240 1,700 2300,000 1300,000 10000,000 0,141 

3 

INTONACO PREMISCELATO TERMOISOLANTE, 
eseguito con malta  premiscelata a base di leganti idraulici 
e aerei, inerti leggeri e additivi specifici spianato a 
cazzuola e  lisciato con frattazzo, spessore finito 3 cm 

0,030 0,042 180,000 1100,000 4,000 0,714 

 Spessore totale [m]: 0,290  

 Resistenza superficiale interna (Ri): 0,130 [m2K/W] 

 Resistenza superficiale esterna (Re): 0,040 [m2K/W] 

 Resistenza termica totale: 1,048 [m2K/W] 

 Trasmittanza termica totale (U): 0,954 [W/m2K] 

 Valore limite trasmittanza (Ulim): 0,3200 [W/m2K] 
 

Rappresentazione stratigrafia 

 
 

 
 
 
Pressione parziale del vapore (P) e di saturazione (Psat) [Pa] 
 

Int. Dato Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 P 1053,0 1062,0 1075,0 1096,0 1562,0 1604,0 1628,0 1628,0 1587,0 1551,0 1088,0 1059,0 

 Psat 2107,0 2123,4 2150,0 2192,1 3123,1 3207,3 3254,9 3254,9 3172,0 3100,1 2175,1 2118,5 

2 P 1052,9 1062,0 1075,0 1096,0 1561,9 1604,0 1628,0 1628,0 1586,9 1550,9 1088,0 1059,0 

 Psat 2069,7 2088,7 2119,4 2168,1 3084,2 3181,9 3237,4 3237,4 3140,9 3057,5 2148,5 2083,0 

3 P 817,0 846,0 979,0 1126,0 1164,0 1434,0 1541,0 1464,0 1349,0 1195,0 1014,0 866,0 

 Psat 1846,2 1879,4 1933,6 2021,1 2846,7 3024,6 3127,6 3127,6 2949,3 2798,9 1985,7 1869,4 

4 P 817,0 846,0 979,0 1126,0 1164,0 1434,0 1541,0 1464,0 1349,0 1195,0 1014,0 866,0 

 Psat 1009,0 1077,6 1195,8 1403,4 1873,5 2328,4 2620,6 2620,6 2128,3 1761,9 1316,8 1056,6 

 
 

Verifica Esito 

Condensa interstiziale Non si verifica condensa interstiziale. 

 
 
Temperature [° C] 
 



Int. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 20,0 20,0 20,0 20,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 20,0 20,0 
2 18,3 18,5 18,7 19,0 24,8 25,2 25,5 25,5 25,0 24,6 18,8 18,4 
3 18,1 18,2 18,4 18,8 24,6 25,1 25,4 25,4 24,9 24,4 18,6 18,2 
4 16,2 16,5 17,0 17,7 23,2 24,2 24,8 24,8 23,8 22,9 17,4 16,4 
5 7,1 8,1 9,6 12,0 16,5 19,9 21,9 21,9 18,5 15,5 11,1 7,8 
6 6,6 7,6 9,2 11,7 16,1 19,7 21,7 21,7 18,2 15,1 10,7 7,3 

 
 

Caratteristiche termiche dinamiche 

Trasmittanza termica periodica |Yie| 0,093 W/m2K 

Fattore di attenuazione fd 0,098 - 

Sfasamento dell’onda termica φ 10,023 h 

Massa superficiale (escluso intonaco) Ms 552,000 kg/m2 

Massa superficiale Ms,t 593,400 kg/m2 

Capacità termica areica interna k1 75,882 kJ/m2K 

Capacità termica areica esterna k2 18,912 kJ/m2K 

Ammettenza termica lato interno   Yii 5,430 [W/m²K,h] 

Ammettenza termica lato esterno   Yee 1,288 [W/m²K,h] 

 

Diagramma di Glaser e delle Temperature con valori di progetto 

 
 

 

 

 

 
Temperatura interna  20,0  °C 

Temperatura esterna  0,5  °C 

Umidità relativa interna  50,0  % 

Umidità relativa esterna  70,9  % 

 

Verifica Igrometrica 

 
   



   
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
   



   
 

Verifica della condensa superficiale 

 
 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Temperature di riferimento 6,600 7,600 9,200 11,700 16,100 19,700 21,700 21,700 18,200 15,100 10,700 7,300 

Pressioni vapore acqueo 789,574 820,205 953,081 1103,053 1135,731 1410,701 1523,139 1446,681 1322,603 1162,431 990,590 838,422 

Umidità relativa esterna 81,100 78,600 81,900 80,300 62,100 61,500 58,700 55,800 63,300 67,800 77,000 82,000 

Umidità relativa interna 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 

Temperature interne 20,000 20,000 20,000 20,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 20,000 20,000 

Pressioni vapore acqueo 
interno 

1519,018 1519,018 1519,018 1519,018 2183,647 2183,647 2183,647 2183,647 2183,647 2183,647 1519,018 1519,018 

fRsi,min 0,493 0,452 0,370 0,181 0,283 -0,127 -0,651 -0,651 0,090 0,349 0,269 0,465 

fRsi 0,761 0,761 0,761 0,761 0,761 0,761 0,761 0,761 0,761 0,761 0,761 0,761 

 

Verifica Esito 

Condensa superficiale Non è presente condensa superficiale. 

Mese critico Gennaio (fRsi=0,761; fRsi,min=0,493) 

 
 

Verifica formazione muffe 

 
 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Temperature di riferimento 6,600 7,600 9,200 11,700 16,100 19,700 21,700 21,700 18,200 15,100 10,700 7,300 

Pressioni vapore acqueo 789,574 820,205 953,081 1103,053 1135,731 1410,701 1523,139 1446,681 1322,603 1162,431 990,590 838,422 

Umidità relativa esterna 81,100 78,600 81,900 80,300 62,100 61,500 58,700 55,800 63,300 67,800 77,000 82,000 

Umidità relativa interna 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 

Temperature interne 20,000 20,000 20,000 20,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 20,000 20,000 

Pressioni vapore acqueo 
interno 

1519,018 1519,018 1519,018 1519,018 2183,647 2183,647 2183,647 2183,647 2183,647 2183,647 1519,018 1519,018 

fRsi,min 0,754 0,734 0,694 0,602 0,646 0,444 0,186 0,186 0,551 0,679 0,645 0,740 

fRsi 0,761 0,761 0,761 0,761 0,761 0,761 0,761 0,761 0,761 0,761 0,761 0,761 

 

Verifica Esito 

Condensa superficiale Non è prevista la formazione di muffe. 

Mese critico Gennaio (fRsi=0,761; fRsi,min=0,754) 

 

Cod. Tipologia Confinante con ... Descrizione 

MUR02 - 
MURONO-
0002 

Parete Esterna SUD_EST MURO ESTERNO TRACHITE isolato 

 

Proprietà dei materiali 

N. 
Descrizione 

(dall’interno verso l’esterno) 
s 

[m] 

λ 

[W/mK] 

ρ 

[kg/m3] 

c 
[J/KgK] 

μ 

[-] 

R 

[m2K/W] 

1 Malta di calce o di calce e cemento 02 0,020 0,900 1800,000 1000,000 27,000 0,022 



2 Tufo (2300 kg/m3) 0,460 1,700 2300,000 1300,000 10000,000 0,271 

3 

INTONACO PREMISCELATO TERMOISOLANTE, 
eseguito con malta  premiscelata a base di leganti idraulici 
e aerei, inerti leggeri e additivi specifici spianato a 
cazzuola e  lisciato con frattazzo, spessore finito 3 cm 

0,030 0,042 180,000 1100,000 4,000 0,714 

 Spessore totale [m]: 0,510  

 Resistenza superficiale interna (Ri): 0,130 [m2K/W] 

 Resistenza superficiale esterna (Re): 0,040 [m2K/W] 

 Resistenza termica totale: 1,177 [m2K/W] 

 Trasmittanza termica totale (U): 0,850 [W/m2K] 

 Valore limite trasmittanza (Ulim): 0,3200 [W/m2K] 
 

Rappresentazione stratigrafia 

 
 

 
 
 
Pressione parziale del vapore (P) e di saturazione (Psat) [Pa] 
 

Int. Dato Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 P 1066,0 1073,0 1085,0 1104,0 1575,0 1613,0 1634,0 1634,0 1597,0 1565,0 1096,0 1071,0 

 Psat 2131,3 2146,0 2169,9 2207,6 3148,4 3223,7 3266,3 3266,3 3192,1 3127,7 2192,4 2141,6 

2 P 1066,0 1073,0 1085,0 1104,0 1575,0 1613,0 1634,0 1634,0 1597,0 1565,0 1096,0 1071,0 

 Psat 2097,7 2114,8 2142,4 2186,1 3113,5 3201,0 3250,6 3250,6 3164,3 3089,5 2168,5 2109,7 

3 P 814,0 843,0 976,0 1124,0 1161,0 1431,0 1539,0 1462,0 1346,0 1191,0 1011,0 862,0 

 Psat 1725,0 1765,2 1831,3 1938,9 2714,8 2935,4 3064,7 3064,7 2841,7 2656,1 1895,2 1753,1 

4 P 814,0 843,0 976,0 1124,0 1161,0 1431,0 1539,0 1462,0 1346,0 1191,0 1011,0 862,0 

 Psat 1005,2 1073,8 1192,2 1400,1 1868,6 2324,6 2617,7 2617,7 2123,9 1756,7 1313,4 1052,8 

 
 

Verifica Esito 

Condensa interstiziale Non si verifica condensa interstiziale. 

 
 
Temperature [° C] 
 



Int. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 20,0 20,0 20,0 20,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 20,0 20,0 
2 18,5 18,6 18,8 19,1 24,9 25,3 25,5 25,5 25,1 24,8 19,0 18,6 
3 18,3 18,4 18,6 18,9 24,7 25,2 25,4 25,4 25,0 24,6 18,8 18,4 
4 15,2 15,5 16,1 17,0 22,4 23,7 24,5 24,5 23,2 22,1 16,7 15,4 
5 7,1 8,0 9,6 12,0 16,4 19,9 21,8 21,8 18,5 15,5 11,0 7,7 
6 6,6 7,6 9,2 11,7 16,1 19,7 21,7 21,7 18,2 15,1 10,7 7,3 

 
 

Caratteristiche termiche dinamiche 

Trasmittanza termica periodica |Yie| 0,016 W/m2K 

Fattore di attenuazione fd 0,019 - 

Sfasamento dell’onda termica φ 16,754 h 

Massa superficiale (escluso intonaco) Ms 1058,000 kg/m2 

Massa superficiale Ms,t 1099,400 kg/m2 

Capacità termica areica interna k1 74,587 kJ/m2K 

Capacità termica areica esterna k2 17,742 kJ/m2K 

Ammettenza termica lato interno   Yii 5,422 [W/m²K,h] 

Ammettenza termica lato esterno   Yee 1,287 [W/m²K,h] 

 

Diagramma di Glaser e delle Temperature con valori di progetto 

 
 

 

 

 

 
Temperatura interna  20,0  °C 

Temperatura esterna  0,5  °C 

Umidità relativa interna  50,0  % 

Umidità relativa esterna  70,9  % 

 

Verifica Igrometrica 

 
   



   
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
   



   
 

Verifica della condensa superficiale 

 
 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Temperature di riferimento 6,600 7,600 9,200 11,700 16,100 19,700 21,700 21,700 18,200 15,100 10,700 7,300 

Pressioni vapore acqueo 789,574 820,205 953,081 1103,053 1135,731 1410,701 1523,139 1446,681 1322,603 1162,431 990,590 838,422 

Umidità relativa esterna 81,100 78,600 81,900 80,300 62,100 61,500 58,700 55,800 63,300 67,800 77,000 82,000 

Umidità relativa interna 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 

Temperature interne 20,000 20,000 20,000 20,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 20,000 20,000 

Pressioni vapore acqueo 
interno 

1519,018 1519,018 1519,018 1519,018 2183,647 2183,647 2183,647 2183,647 2183,647 2183,647 1519,018 1519,018 

fRsi,min 0,493 0,452 0,370 0,181 0,283 -0,127 -0,651 -0,651 0,090 0,349 0,269 0,465 

fRsi 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 

 

Verifica Esito 

Condensa superficiale Non è presente condensa superficiale. 

Mese critico Gennaio (fRsi=0,788; fRsi,min=0,493) 

 
 

Verifica formazione muffe 

 
 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Temperature di riferimento 6,600 7,600 9,200 11,700 16,100 19,700 21,700 21,700 18,200 15,100 10,700 7,300 

Pressioni vapore acqueo 789,574 820,205 953,081 1103,053 1135,731 1410,701 1523,139 1446,681 1322,603 1162,431 990,590 838,422 

Umidità relativa esterna 81,100 78,600 81,900 80,300 62,100 61,500 58,700 55,800 63,300 67,800 77,000 82,000 

Umidità relativa interna 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 

Temperature interne 20,000 20,000 20,000 20,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 20,000 20,000 

Pressioni vapore acqueo 
interno 

1519,018 1519,018 1519,018 1519,018 2183,647 2183,647 2183,647 2183,647 2183,647 2183,647 1519,018 1519,018 

fRsi,min 0,754 0,734 0,694 0,602 0,646 0,444 0,186 0,186 0,551 0,679 0,645 0,740 

fRsi 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 

 

Verifica Esito 

Condensa superficiale Non è prevista la formazione di muffe. 

Mese critico Gennaio (fRsi=0,788; fRsi,min=0,754) 

 

Cod. Tipologia Confinante con ... Descrizione 

MUR02 - 
MURONO-
0002 

Parete Esterna SUD_OVEST MURO ESTERNO TRACHITE isolato 

 

Proprietà dei materiali 

N. 
Descrizione 

(dall’interno verso l’esterno) 
s 

[m] 

λ 

[W/mK] 

ρ 

[kg/m3] 

c 
[J/KgK] 

μ 

[-] 

R 

[m2K/W] 

1 Malta di calce o di calce e cemento 02 0,020 0,900 1800,000 1000,000 27,000 0,022 



2 Tufo (2300 kg/m3) 0,460 1,700 2300,000 1300,000 10000,000 0,271 

3 

INTONACO PREMISCELATO TERMOISOLANTE, 
eseguito con malta  premiscelata a base di leganti idraulici 
e aerei, inerti leggeri e additivi specifici spianato a 
cazzuola e  lisciato con frattazzo, spessore finito 3 cm 

0,030 0,042 180,000 1100,000 4,000 0,714 

 Spessore totale [m]: 0,510  

 Resistenza superficiale interna (Ri): 0,130 [m2K/W] 

 Resistenza superficiale esterna (Re): 0,040 [m2K/W] 

 Resistenza termica totale: 1,177 [m2K/W] 

 Trasmittanza termica totale (U): 0,850 [W/m2K] 

 Valore limite trasmittanza (Ulim): 0,3200 [W/m2K] 
 

Rappresentazione stratigrafia 

 
 

 
 
 
Pressione parziale del vapore (P) e di saturazione (Psat) [Pa] 
 

Int. Dato Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 P 1066,0 1073,0 1085,0 1104,0 1575,0 1613,0 1634,0 1634,0 1597,0 1565,0 1096,0 1071,0 

 Psat 2131,3 2146,0 2169,9 2207,6 3148,4 3223,7 3266,3 3266,3 3192,1 3127,7 2192,4 2141,6 

2 P 1066,0 1073,0 1085,0 1104,0 1575,0 1613,0 1634,0 1634,0 1597,0 1565,0 1096,0 1071,0 

 Psat 2097,7 2114,8 2142,4 2186,1 3113,5 3201,0 3250,6 3250,6 3164,3 3089,5 2168,5 2109,7 

3 P 814,0 843,0 976,0 1124,0 1161,0 1431,0 1539,0 1462,0 1346,0 1191,0 1011,0 862,0 

 Psat 1725,0 1765,2 1831,3 1938,9 2714,8 2935,4 3064,7 3064,7 2841,7 2656,1 1895,2 1753,1 

4 P 814,0 843,0 976,0 1124,0 1161,0 1431,0 1539,0 1462,0 1346,0 1191,0 1011,0 862,0 

 Psat 1005,2 1073,8 1192,2 1400,1 1868,6 2324,6 2617,7 2617,7 2123,9 1756,7 1313,4 1052,8 

 
 

Verifica Esito 

Condensa interstiziale Non si verifica condensa interstiziale. 

 
 
Temperature [° C] 
 



Int. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 20,0 20,0 20,0 20,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 20,0 20,0 
2 18,5 18,6 18,8 19,1 24,9 25,3 25,5 25,5 25,1 24,8 19,0 18,6 
3 18,3 18,4 18,6 18,9 24,7 25,2 25,4 25,4 25,0 24,6 18,8 18,4 
4 15,2 15,5 16,1 17,0 22,4 23,7 24,5 24,5 23,2 22,1 16,7 15,4 
5 7,1 8,0 9,6 12,0 16,4 19,9 21,8 21,8 18,5 15,5 11,0 7,7 
6 6,6 7,6 9,2 11,7 16,1 19,7 21,7 21,7 18,2 15,1 10,7 7,3 

 
 

Caratteristiche termiche dinamiche 

Trasmittanza termica periodica |Yie| 0,016 W/m2K 

Fattore di attenuazione fd 0,019 - 

Sfasamento dell’onda termica φ 16,754 h 

Massa superficiale (escluso intonaco) Ms 1058,000 kg/m2 

Massa superficiale Ms,t 1099,400 kg/m2 

Capacità termica areica interna k1 74,587 kJ/m2K 

Capacità termica areica esterna k2 17,742 kJ/m2K 

Ammettenza termica lato interno   Yii 5,422 [W/m²K,h] 

Ammettenza termica lato esterno   Yee 1,287 [W/m²K,h] 

 

Diagramma di Glaser e delle Temperature con valori di progetto 

 
 

 

 

 

 
Temperatura interna  20,0  °C 

Temperatura esterna  0,5  °C 

Umidità relativa interna  50,0  % 

Umidità relativa esterna  70,9  % 

 

Verifica Igrometrica 

 
   



   
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
   



   
 

Verifica della condensa superficiale 

 
 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Temperature di riferimento 6,600 7,600 9,200 11,700 16,100 19,700 21,700 21,700 18,200 15,100 10,700 7,300 

Pressioni vapore acqueo 789,574 820,205 953,081 1103,053 1135,731 1410,701 1523,139 1446,681 1322,603 1162,431 990,590 838,422 

Umidità relativa esterna 81,100 78,600 81,900 80,300 62,100 61,500 58,700 55,800 63,300 67,800 77,000 82,000 

Umidità relativa interna 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 

Temperature interne 20,000 20,000 20,000 20,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 20,000 20,000 

Pressioni vapore acqueo 
interno 

1519,018 1519,018 1519,018 1519,018 2183,647 2183,647 2183,647 2183,647 2183,647 2183,647 1519,018 1519,018 

fRsi,min 0,493 0,452 0,370 0,181 0,283 -0,127 -0,651 -0,651 0,090 0,349 0,269 0,465 

fRsi 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 

 

Verifica Esito 

Condensa superficiale Non è presente condensa superficiale. 

Mese critico Gennaio (fRsi=0,788; fRsi,min=0,493) 

 
 

Verifica formazione muffe 

 
 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Temperature di riferimento 6,600 7,600 9,200 11,700 16,100 19,700 21,700 21,700 18,200 15,100 10,700 7,300 

Pressioni vapore acqueo 789,574 820,205 953,081 1103,053 1135,731 1410,701 1523,139 1446,681 1322,603 1162,431 990,590 838,422 

Umidità relativa esterna 81,100 78,600 81,900 80,300 62,100 61,500 58,700 55,800 63,300 67,800 77,000 82,000 

Umidità relativa interna 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 

Temperature interne 20,000 20,000 20,000 20,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 20,000 20,000 

Pressioni vapore acqueo 
interno 

1519,018 1519,018 1519,018 1519,018 2183,647 2183,647 2183,647 2183,647 2183,647 2183,647 1519,018 1519,018 

fRsi,min 0,754 0,734 0,694 0,602 0,646 0,444 0,186 0,186 0,551 0,679 0,645 0,740 

fRsi 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 

 

Verifica Esito 

Condensa superficiale Non è prevista la formazione di muffe. 

Mese critico Gennaio (fRsi=0,788; fRsi,min=0,754) 

 

Cod. Tipologia Confinante con ... Descrizione 

MUR02 - 
MURONO-
0002 

Parete Esterna NORD_OVEST MURO ESTERNO TRACHITE isolato 

 

Proprietà dei materiali 

N. 
Descrizione 

(dall’interno verso l’esterno) 
s 

[m] 

λ 

[W/mK] 

ρ 

[kg/m3] 

c 
[J/KgK] 

μ 

[-] 

R 

[m2K/W] 

1 Malta di calce o di calce e cemento 02 0,020 0,900 1800,000 1000,000 27,000 0,022 



2 Tufo (2300 kg/m3) 0,460 1,700 2300,000 1300,000 10000,000 0,271 

3 

INTONACO PREMISCELATO TERMOISOLANTE, 
eseguito con malta  premiscelata a base di leganti idraulici 
e aerei, inerti leggeri e additivi specifici spianato a 
cazzuola e  lisciato con frattazzo, spessore finito 3 cm 

0,030 0,042 180,000 1100,000 4,000 0,714 

 Spessore totale [m]: 0,510  

 Resistenza superficiale interna (Ri): 0,130 [m2K/W] 

 Resistenza superficiale esterna (Re): 0,040 [m2K/W] 

 Resistenza termica totale: 1,177 [m2K/W] 

 Trasmittanza termica totale (U): 0,850 [W/m2K] 

 Valore limite trasmittanza (Ulim): 0,3200 [W/m2K] 
 

Rappresentazione stratigrafia 

 
 

 
 
 
Pressione parziale del vapore (P) e di saturazione (Psat) [Pa] 
 

Int. Dato Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 P 1066,0 1073,0 1085,0 1104,0 1575,0 1613,0 1634,0 1634,0 1597,0 1565,0 1096,0 1071,0 

 Psat 2131,3 2146,0 2169,9 2207,6 3148,4 3223,7 3266,3 3266,3 3192,1 3127,7 2192,4 2141,6 

2 P 1066,0 1073,0 1085,0 1104,0 1575,0 1613,0 1634,0 1634,0 1597,0 1565,0 1096,0 1071,0 

 Psat 2097,7 2114,8 2142,4 2186,1 3113,5 3201,0 3250,6 3250,6 3164,3 3089,5 2168,5 2109,7 

3 P 814,0 843,0 976,0 1124,0 1161,0 1431,0 1539,0 1462,0 1346,0 1191,0 1011,0 862,0 

 Psat 1725,0 1765,2 1831,3 1938,9 2714,8 2935,4 3064,7 3064,7 2841,7 2656,1 1895,2 1753,1 

4 P 814,0 843,0 976,0 1124,0 1161,0 1431,0 1539,0 1462,0 1346,0 1191,0 1011,0 862,0 

 Psat 1005,2 1073,8 1192,2 1400,1 1868,6 2324,6 2617,7 2617,7 2123,9 1756,7 1313,4 1052,8 

 
 

Verifica Esito 

Condensa interstiziale Non si verifica condensa interstiziale. 

 
 
Temperature [° C] 
 



Int. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 20,0 20,0 20,0 20,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 20,0 20,0 
2 18,5 18,6 18,8 19,1 24,9 25,3 25,5 25,5 25,1 24,8 19,0 18,6 
3 18,3 18,4 18,6 18,9 24,7 25,2 25,4 25,4 25,0 24,6 18,8 18,4 
4 15,2 15,5 16,1 17,0 22,4 23,7 24,5 24,5 23,2 22,1 16,7 15,4 
5 7,1 8,0 9,6 12,0 16,4 19,9 21,8 21,8 18,5 15,5 11,0 7,7 
6 6,6 7,6 9,2 11,7 16,1 19,7 21,7 21,7 18,2 15,1 10,7 7,3 

 
 

Caratteristiche termiche dinamiche 

Trasmittanza termica periodica |Yie| 0,016 W/m2K 

Fattore di attenuazione fd 0,019 - 

Sfasamento dell’onda termica φ 16,754 h 

Massa superficiale (escluso intonaco) Ms 1058,000 kg/m2 

Massa superficiale Ms,t 1099,400 kg/m2 

Capacità termica areica interna k1 74,587 kJ/m2K 

Capacità termica areica esterna k2 17,742 kJ/m2K 

Ammettenza termica lato interno   Yii 5,422 [W/m²K,h] 

Ammettenza termica lato esterno   Yee 1,287 [W/m²K,h] 

 

Diagramma di Glaser e delle Temperature con valori di progetto 

 
 

 

 

 

 
Temperatura interna  20,0  °C 

Temperatura esterna  0,5  °C 

Umidità relativa interna  50,0  % 

Umidità relativa esterna  70,9  % 

 

Verifica Igrometrica 

 
   



   
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
   



   
 

Verifica della condensa superficiale 

 
 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Temperature di riferimento 6,600 7,600 9,200 11,700 16,100 19,700 21,700 21,700 18,200 15,100 10,700 7,300 

Pressioni vapore acqueo 789,574 820,205 953,081 1103,053 1135,731 1410,701 1523,139 1446,681 1322,603 1162,431 990,590 838,422 

Umidità relativa esterna 81,100 78,600 81,900 80,300 62,100 61,500 58,700 55,800 63,300 67,800 77,000 82,000 

Umidità relativa interna 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 

Temperature interne 20,000 20,000 20,000 20,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 20,000 20,000 

Pressioni vapore acqueo 
interno 

1519,018 1519,018 1519,018 1519,018 2183,647 2183,647 2183,647 2183,647 2183,647 2183,647 1519,018 1519,018 

fRsi,min 0,493 0,452 0,370 0,181 0,283 -0,127 -0,651 -0,651 0,090 0,349 0,269 0,465 

fRsi 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 

 

Verifica Esito 

Condensa superficiale Non è presente condensa superficiale. 

Mese critico Gennaio (fRsi=0,788; fRsi,min=0,493) 

 
 

Verifica formazione muffe 

 
 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Temperature di riferimento 6,600 7,600 9,200 11,700 16,100 19,700 21,700 21,700 18,200 15,100 10,700 7,300 

Pressioni vapore acqueo 789,574 820,205 953,081 1103,053 1135,731 1410,701 1523,139 1446,681 1322,603 1162,431 990,590 838,422 

Umidità relativa esterna 81,100 78,600 81,900 80,300 62,100 61,500 58,700 55,800 63,300 67,800 77,000 82,000 

Umidità relativa interna 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 

Temperature interne 20,000 20,000 20,000 20,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 20,000 20,000 

Pressioni vapore acqueo 
interno 

1519,018 1519,018 1519,018 1519,018 2183,647 2183,647 2183,647 2183,647 2183,647 2183,647 1519,018 1519,018 

fRsi,min 0,754 0,734 0,694 0,602 0,646 0,444 0,186 0,186 0,551 0,679 0,645 0,740 

fRsi 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 

 

Verifica Esito 

Condensa superficiale Non è prevista la formazione di muffe. 

Mese critico Gennaio (fRsi=0,788; fRsi,min=0,754) 

 

 
Componenti opachi orizzontali o inclinati 
 
 
Non ci sono componenti opachi orizzontali o inclinati. 



ALLEGATO 2 – CARATTERISTICHE TERMICHE COMPONENTI FINESTRATI 

 

Cod. Tipologia serramento Descrizione 

IE01-0002 Singolo 
IE01-0002 - Infisso esterno - Profilato di alluminio 
anodizzato con vetro comune 

   

 Dati vetro  

 

 
Tipo 

Vetrata doppia 
Vetro normale 
Gas:Aria  

 Tramittanza (Ug) 3,300 W/m2K 
 Emissività (ε) 0,89 

 Trasmittanza di energia solare (ggl,n) 0,667 

 Trasm. term. lineare distanziatore (Ψg)  W/K 

   

 Dati telaio    

 Tipo 
Metallo - senza taglio 
termico 

 
  

 Tramittanza (Uf)  W/m2K    

      

 Dati infisso    

 Tramittanza (Uw) 4,100 W/m2K    

 Fattore di telaio (Ff) 0,200    

      
      

Cod. Tipologia serramento Descrizione 

IE04 Singolo IE04 - Nuovi infissi 

   

 Dati vetro  

 

 

Tipo 

Vetrata doppia 
Una lastra con trattamento 
superficiale 
Gas:Aria  

 Tramittanza (Ug) 1,400 W/m2K 
 Emissività (ε) ≤ 0,05 

 Trasmittanza di energia solare (ggl,n) 0,444 

 Trasm. term. lineare distanziatore (Ψg)  W/K 

   

 Dati telaio    

 Tipo 
Legno tenero (pino, abete, 
larice, douglas, hemlock) - 
spessore 60 mm 

 
  

 Tramittanza (Uf)  W/m2K    



      

 Dati infisso    

 Tramittanza (Uw) 1,700 W/m2K    

 Fattore di telaio (Ff) 0,200    

      
      

Cod. Tipologia serramento Descrizione 

IE01 Singolo 
IE01 - Infisso esterno - Profilato di alluminio 
anodizzato con vetro comune 

   

 Dati vetro  

 

 
Tipo 

Vetro singolo 
Vetro normale 
Gas:N.A.  

 Tramittanza (Ug) 5,700 W/m2K 
 Emissività (ε) 0,89 

 Trasmittanza di energia solare (ggl,n) 0,784 

 Trasm. term. lineare distanziatore (Ψg)  W/K 

   

 Dati telaio    

 Tipo 

Metallo con taglio termico - 
dimensioni sezione: 60-70 
mm, lunghezza barrette 
taglio termico: 22-28 mm 

 

  

 Tramittanza (Uf)  W/m2K    

      

 Dati infisso    

 Tramittanza (Uw) 5,100 W/m2K    

 Fattore di telaio (Ff) 0,200    

      
      

Cod. Tipologia serramento Descrizione 

IE04-0002 Singolo IE04-0002 - Nuovi infissi 

   

 Dati vetro  

 

 

Tipo 

Vetrata doppia 
Una lastra con trattamento 
superficiale 
Gas:Aria  

 Tramittanza (Ug) 1,400 W/m2K 
 Emissività (ε) ≤ 0,05 

 Trasmittanza di energia solare (ggl,n) 0,595 

 Trasm. term. lineare distanziatore (Ψg)  W/K 

   



 Dati telaio    

 Tipo 
Legno tenero (pino, abete, 
larice, douglas, hemlock) - 
spessore 60 mm 

 
  

 Tramittanza (Uf)  W/m2K    

      

 Dati infisso    

 Tramittanza (Uw) 1,700 W/m2K    

 Fattore di telaio (Ff) 0,200    

      
      
 
 


