
Pavimentazione in trachite

Chiusino in ghisa lamellare di ispezione

Tout-venant di cava

Pozzetto in cls rck 25

Sabbia vagliata

Chiusino in ghisa

lamellare di ispezione

Pozzetto di ispezione elettrica dimensioni:

300x300x300 mm.  spessore pareti

laterali: 50-80 mm.  platea in terreno

battuto

Cavidotto a protezione

linee elettriche

Tubo in PVC serie pesante diam. Ø 110 mm

Tubo di raccordo  in PE corrugato flessibile Ø 110

Pozzetto completo di chiusino a tenuta stagna

Tubo in PE corrugato flessibile Ø 90

Plinto di fondazione esistente

Linea di alimentazione

All'armatura

Linea di alimentazione

morsetto a compressione

o a mantello

Muffola a nastro autoagglomerante

protetto da guaina termorestringente

Cavo unipolare con guaina tipo FG7R

Palo conico in acciaio S235JR zincato a caldo f 138
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Pozzetto di derivazione con chiusino a tenuta stagna
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PIANTA

SEZIONE A-A

Caditoia monolitica in

trachite sarda rossa

50

5050

50

Tubo fogna in PVC,

diametro esterno

Ø 315 mm

Pozzetto prefabbricato di

raccordo, realizzato con

elementi prefabbricati in

cls vibrocompresso

0.15 0.150.50

tubo di raccordo al

pozzetto in PVC Ø 315

rinfianco in

sabbia

0.10

0.50

0.15

caditoia monolitica

in trachite

pavimentazione in

cubetti di trachite
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PROGETTO DI COMPLETAMENTO

03

scala:

PARTICOLARE DI DERIVAZIONE IN POZZETTO

1:20

scala:

PARTICOLARE POZZETTO IN CLS

1:20

scala:

PARTICOLARI CORPO ILLUMINANTE

1:20

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Armatura stradale tipo ITALO

Emissione luminosa Profilo DA

scala:

POZZETTO DI COLLEGAMENTO ACQUE BIANCHE

1:10

scala:

PARTICOLARE CADITOIA

1:20
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